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プ u ンタの操作パネルで設定でさる各種機能について記載されています。 
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1• 操作パネルについて 


〔 1.1 ランプ ） 

■プリンタの状態をランプの点打/点滅/消なで表示しまず。 
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1 .操作パネルについて 



親展印刷の印刷ジョブの選択に 
おいては、実行ボタンを巧す事 
により、現在表示されている印 
刷ジョブの印刷を開始します。 

(現在印刷中であれば、印刷び 
終了してから親展印刷のジョブ 
を印刷します。） 

暗証番号の入力場面では、実行 
ボタンを巧す事により、入力さ 
れた暗証番号び、あらかじめ設 
定されている暗証番号と一致す 
るかのチェックに入ります。 
試し刷りの確認入力におしでは、 
実行ボタンを巧す事により、残 
りの部数を印刷します。 

オンラインからオフラインに切 
り換えた際に、未印字データび 
ある場合、実行ボタンを巧す事 
により強制印刷を行ないます。 
また、メニュー設定においては、 
現在表示している候補をメニュ ー 
項目として設定します。ただし 
次の項目は、実行ボタンを巧す 
事により、即実行します。 

.プリンタ情報印刷 
• キャリブレーション 

• HDD データチェック 

• HDD フォーマット 
• 設定初期化 

• ヘキヴダンプ 
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1.3 表示 ( LCD ) パネル 


1.操作パネルについて 


■ オンライン状態①ノ くネル表示 



C ， d での下段表示について （ b でも表示される場合があります。) 

給紙□，用紙サイズは現在給紙中のわの。 

コピー枚数は現在作成中の画像に対してのわの。 
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1 .操作パネルについて 


■従来互換表示（ N 4、 N 4-612 シリーズと同じ表示で、プリンタの状態を確認できまず。） 

オンライン状態のノくネル表示中 （ 4ページ表の a 〜 d ) に I メニュー し I 項目/►! 、@、@、匡 g 、 匯 i 圏のいずれかのボタンび押 
された場合、ボタンを押している間、下記表示に切り換わります。 


モード 縮ル 用紙方向 


トナーセーブ 給紙 用紙サイズ 


モード 
縮ル 

用紙方向 
トナーセーブ 
給紙 

用紙サイズ 


現在設定されているエ三ュレーシヨン 

現在設定されている縮ル率 （1 0 0 %時は表示されない） 

現在設定されている用紙方向 

現在設定されているトナーセーブレべ J レ(ノーマ J レ時は表示されない) 
現在設定されている給紙口 
現在設定されている用紙サイズ 
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2- 操作パネルの使用方法 _ 

プ U ンタドライバにて「試し刷り」や「親展印刷」を指定した場合、オペパネ操作び必要となります。 

• 「部単位印刷」でかつ「試し刷り」を指定した場合、 ] 部目を印刷した後、2部目しツ降を印刷するか否かをオペパネから指定 
します。 

• 「親展印刷」を指定した場合、すぐには印刷されず、後で操作パネルから印刷開始指示を行なって印刷を行ないます。 

また、「暗証番号」を設定した場合は、操作パネルから暗証番号を入力して印刷を行ないます。 

この章では、これらのオペパネ操作方法を説明します。 


2.1 試し刷り印刷 ） 


操作パネル表示 

内容•操作方法等説明 

上段 

下段 

つ 、、タンイ ブ スウ**** 

シ " 卜''ウ A 4 イチフ''メ 

1部目印刷中の表示メッセージです。儲しくはプ U ンタドライバマニュ 
アルの 26 ページを 参照してください。） 

タメシス1」 ノコ U ****フ'' 

インサツ/キャンセル 

残りの部数を印刷するか否かの確認メッセージです。 

1実行 ..... 残りの部数を印刷します。 

1取消 ..... 残りの部数を印刷しないで、キャンセルします。 

つ、、 タンイ： XXXXXXXXXX 

シ"卜、'ゥ A 4 9 9 9 9 

残りの部数の印刷中の表示メッセージです。 


巨 





















2. 操作パネルの使用方法 


こ 2.2 親展印刷 ） 

オンライン中に、 I ユーヴ I ボタンを押すことにより、親展印刷にて八ードディスクに保をされている印刷ジョブを選択し、印刷 
することびでさます。 


操作パネル表示 

内容•操作方法等説明 

上段 

下段 

インサツテ'' キマス 


オンライン中（レディ状態、または印刷中）に1ユーヴ1ボタンを押すと、 
ジョブ選がモードになります。 

シ " ョフ '' センタク 

▼▲シ '' ヨフ '' コウホヒヨウシ'' 

ジョブ選択モードの表示メッセージです。®または@ボタンを押して、 
印刷ジョブの候補を表示します。 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

ジョブ候補の表示。 

実行 ..... オペパネに表示されている印刷ジョブを選択し、印刷を 
開始します。 

選がした時に印刷中であれば、その印刷の終了後、選択し 
たジョブの印刷を始めます。 

@ . 次の候補を表示します。 

H . 前の候補を表示します。 

1取消1 ..... ジョブ選択を中止し、元のオンライン表示に戻ります。 

インサツテ'' キマス 

シ '' ヨフ''テ'' -タフアイルナシ 

ユーヴ1ボタンを押した時、ジョブ候補びない場合は、左記メッセージ 
を下段に約]秒間表示し、その後元のオンライン表示に戻ります。 

インサツテ'' キマス 

タイキシ '' ヨフ''ア U 

ユーヴボタンを押した時、すでにジョブ選択されて印刷を待っている 
ジョブびある場合は、左記メッセージを下段に約]秒間表示し、その後 
元のオンライン表示に戻ります。 
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2. 操作パネルの使用方法 


〔2.3暗証番号入力 ) 

親展印刷のジョブを印刷開始した祿その印刷ジョブに暗証番号び付けられていだ島合、暗証番号の入力を行なうと印刷を始めます。 


シンテン 


シンテン 


操作パネル表示 


上段 

XXXXXXXXXX 


下段 

▼ ▲アンシヨウ No . 


0 0 0 0 



▼▲アンショウ No . 10 0 0 



▼▲アンショウ No . 2 日 0 0 

項目/ H .. i 

▼▲アンショウ No . 2 旦日日 

3 . i 

▼▲アンショウ No . 2 10 0 

項目/ H .... i 

▼▲アンショウ No . 2] 旦日 

項目 / H . i 

▼▲アンショウ No . 210_0 

項目/ H .. i 

▼▲アンショウ No . 2 10 0 


内容•操作方法等説明 


最上位巧から]巧ずつ、暗証番号を4巧入力します。 

アンダーラインの表示されている巧び入力する巧を示しています。 

... 一度押すたびに、番号を]ずつカウントアップします。 
... 一度押すたびに、番号を]ずつカウントダウンします。 
... 入力する巧をちに]巧移動します。 

( g 、 @ボタンを操作している間は、アンダーラインは表示されませ 
ん。 I 項目/ ボタンを押すと、入力巧び]巧移動してアンダーラインび 
表示されます。最下位巧の入力中に I 項目/ ボタンを押すと、最上位が 
の入力に戻ります。） 

実を] ..... 4巧の暗証番号の入力後、 r 実行1ボタンを押します。入力 
された暗証番号とあらかじめ親展印刷ジョブに設定され 
ている暗証番号び一致しているかチェックを行ないます。 
不一致の場合は再度暗証番号の入力となり、一致した場 
合は印刷を開始します。 

mm ..... 暗証番号入力を中止し、ジョブの r 削除/中断」の選択表 
おになります。 



項目/ ► 


XXXXXXXXXX ヴクシ'' ヨ/チュウタ'' ン 民行 I . ジョブを削除します。 

(八ードディスク上のジョブファイルち削除します。) 


取消1 ..... 親展印刷のジョブの印刷を中断します。八ードディスク 
上のジョブファイルは保をされたままですので、再度 
ジョブ選がして印刷することび可能です。 
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3 - メニュー設定 


〔3.1設定操作方法 J 

i ) 設定を変更ずる方法 

じ(下の手順のよラにメニュー項目を I メニュー I ボタンで選び、その項目を HlZg ボタンで表示させ、@因ボタンで希望の候 
補に変更し、最後に胃司ボタンで登録します。 


メニユ —項目の表お方法 

7 I オンライン I ボタンを押してオフライン状態にし、次に I メニュー I ボタンを押すと、メニュー設定でさる画面び操作パ 
ネル上に表示されます。 


メニュー表の （ LCD 表术メッセージ) 


分類 No. 


つ。 U ンタシ'' ヨウホウ 


M 1行目：メニュー項目の表示 


セツテイインサツ 


争2行目：選択候補の表示 



. 現在設定されている候補を示します。（「3.3 メニュー項目一覧」 
の表では、工場出荷時の設定値を「*」で表わしています。 


選択候補 


2 民ニュー I ボタンを数回押して変更したい項目びあるグループを選択します。 


メニュー番号は A グループから L グループまであり、 I メニューボタンを押すごとに順番に表示されます 
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3. メニュー設定 


3 I 項目/片 ボタンを数回押してメニューグループ内から設定したい項目を選択します。 

項目番号は HIZS ボタンを押すごとにアップします。（例： CiO — C] 一 C2 ••- - C4) 

候補の選択方法 

4 @ボタン、もしくは因ボタンを押して希望の候補を選びます。 

5 関司ボタンを押して登録します。 

メニュー設定の終了方法(オンラインに戻る) 

6 I オンライン I ボタンでメニュー設定状態からオンライン状態に戻ります。 

■補足 ■ 

• 5の匡 g ボタンを押すことにより候補び登録されます。候補を表示しただけでは登録されません。 

匡!司ボタンを押さずに、そのまま6の [オンライン I ボタンでオンライン状態に戻した場合も、候補は登録されませ 
ん。 

•最後のオンライン状態へ戻る (6) 前に、3に戻って同じグループの別の項目の候補を登録することびでさます。 
また、2に戻って続けて他のメニューグループの項目の候補を登録することもでさます。 

全ての設定を終えたら6を実行してください。 
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(例）省電カモードに入るまでの時間を2 0分に設定する。 


3. メニュー設定 


ボタン操作 


パネル表示 


通常表示（例） 

インサツテ'' キマス 


オンラインボタンを押す 

/ 、 

オフライン 

1 メニュー 1 ボタンを]回押す 

A 0 

▼ 

つ。 IJ ンタシ'' ヨウホウ 

セツテイインヴツ 

続けて 1 メニュー 1 ボタンを日回押す 

GO 

ス1」 ーフ D 

本目日フ D ン 

@を4回押す 

GO 

ス U —フ D 

2日フ D ン 


通常に印刷でさる状態 

オフライン状態 

メニューの 先頭項目び表示されます。 

ス U —プの現在の設定値び表示されます。 

] 回押すごとに] 0分単位で値び減少します。 
因ボタンでは値び増加します。 


1 実行 1 ボタンを押す 

GO ス U —フ D 


ホ2日フ D ン 

^ ノ 


値の前に「*」び表示され、設定値び登録されたことを表 
します。 


オンラインボタンを押す 


インサツテ'' キマス 


通常に印刷できる状態に戻ります。 













ii ) 設定値を確認ずる 

プ U ンタ情報印刷を行なって、希望どおりの設定びされていることを確認してください。 


3. メニュー設定 


ボタン操作 


オンラインボタンを押す 


メニューボタンを押す 


実行ボタンを押す 


オンラインボタンを押す 


パネル表示 


通常表お（例） 

インサツテ'' キマス 


オフライン 


A0 つ。 IJ ンタシ'' ヨウホウ 


A0 つ。 IJ ンタシ'' ヨウホウ 
インサツチュウ 


インサツテ'' キマス 


通常に印刷でさる状態 

オフライン状態 

メニューの先頭項目び表示されます。 

プ U ンタ情報（ステータスシート）の印刷を開始します。 

通常に印刷でさる状態に戻ります。 
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3. メニュー設定 


こ 3.2 設定メニュ ー_ 覧） 

I オンライン I み: | メニユ ー I ボタンを巧す 

L メニュ ー J -項目/ボタンを巧す 


【 A 】 ユーテイリテイ 
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3. メニュー設定 


( v 3 .J >—ュー項目一見 ) 

「( A ) ユーティリティ」のメニューは即時実行型のメニューであり、「旧）印刷設定]」じ(降のメニューは、プ U ンタに関するデ 
フォルト値を設定するメニューです。後割ま、アプリケーション（プリンタドライバ含む）から指定されなかった場合に使用さ 
れるデフオルト値です。従ってアプ U ケーシヨンから指定された場合は、その指定び優先されます。 


( A ) ユーテ イリテイ 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目馈示上段） 

設定値(表示下段） 

A 0: プ U ンタ 
情報印刷 

A0 つ。 1」ンタシ'’ヨウホウ 

▼ セツテイインサツ 

カウンタインサツ 

EEPROM インサツ 

▲ LAN セツテイインサツ 

各種プ U ンタ情報の印刷を行ないます。 

争 ステータスシー トの印刷 
争カウンタ情報の印刷 
争設定情報 (EEPR 日 M 内割の印刷 
命 LAN 設定情報の印刷 

• 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 

• 印刷終了まで 、 LCD 2行目には 
『インサツチュウ』 

び表示されます。 

• LAN 設定印刷は LAN ボード搭載時のみ選択可能です。 

A 1: ライフカ 
ウンタ 
表示 

A 1ライフカウンタ 

XXXXXXX 

プ U ンタの現在までの印字枚数を表示します。 

(ライフカウンタの範囲：日〜] 048日7日） 

.A 4サイズ政上は A 4換算値で 、 A 4サイズソ下は ] 枚]カウント 
で、カウントした値を表示します。 
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3. メニュー設定 


No ■メ ニュー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

A 2: キャ U ブ 

レーシヨ 

ン 

A 2キヤ U フ • レーシヨン 

▼ スへ'’テ 

レシ'’スト 

▲ ノウド’ 

キャ U ブレーシヨン(エンジンの調整)を即時行ないます。 

命レジスト調整と濃度調整の実行 
争レジスト調整の実行 
命濃度調整の実行 

• 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 

•キャ U ブレーシヨン調整中は、 LCD 2 行目には 
『チヨウセイチュウ』 

び表示されます。 

• レジスト調整は、各色の印字位置を調整して、色ズレを少なくします。 

• 通常は自動で実行されていますので、この操作を行なラ必要はあり 
ません。 C 3 、C 4のメニューで自動補正を r シナイ」にしている場 
合は、この操作で調整する事びでさます。 

A 3: 自動補正 
初期化 

A 3 シ'’卜 ’ ウホセイシヨキカ 

▼ スへ'’テ 

レシ'’スト 

▲ ノウド’ 

自動捕正されたレジスト値-濃度値を初期化(工場出荷状態の値）します。 

命レジストと濃度の値を初期化します。 

争レジストの値を初期化します。 

争濃度の値を初期化します。 

• 実行ボタンを押すことにより、即時実行します。 

A 4: HDD 
データ 
チェック 

A 4 HDD テ'' -タチェック 

シ、’ッコウ 

搭載 HDD のデータチェックを行ないます。 

• 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 

• 動作完了まで LCD 2行目には 

『 HDD テ'' -タチェックチュウ』 

び表示されます。 

• データチェックした結果、エラーび検出された場合エラーメッセー 
ジび表示されます。この場合、次の 「A 4 HDD フォーマット」を 
行なってください。 

• 実行中はプ U ンタの電源を切らないで<ださい。電源び切れた場 
合、 HDD の内容は保証されません。 

. HDD を未搭載時には、実行ボタンを押してち実行されません。 
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3. メニュー設定 


No ■メ ニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

A 己： HDD 

フオー 

マット 

A 巳 HDD フォーマット 

シ、’ッコウ 

搭載 HDD のフオーマットを行ないます。 

• 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 

• 動作完了まで LCD 2行目には 

『 HDD フオーマツトチュウ』 

び表示されます。 

• 実行中はプ U ンタの電源を切らないでください。電源び切れた場 
合、 HDD の内容は保証されません。 

• フ オー マットすると、まだ印刷していない親展印刷のジョブデータ 
や、 HDD に登録しているフ オーム データ等も削除されてしまいま 
すのでごを意ください。（フ オー マット後、フ オーム データの再登 
録等を行なってください。） 

. HDD を未搭載時には、実行ボタンを押してち実行されません。 

A 6: 設定 
初期化 

A 日セッテイシヨキカ 

シ’ッコウ 

プ U ンタ内の設定情報の初期化を行ないます。 

• 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 

• 動作完了まで LCD 2行目には 

『セッテイショキカチュウ』 

び表示されます。 

• 設定初期化は、現在登録している全ての設定内容を初期化して工場 
出荷状態にします。 

• 実行中はプ U ンタの電源を切らないで<ださい。電源び切れた場 
合、 EEPROM の内容は保証されません。 


16 










3. メニュー設定 


No . メニュ - 

項目 


操作パネル表示 


設定項目(表示上段） 


設定値(表示下段） 


内 容 


A 7: ヘキヴ 
ダンプ 


A 7ヘキサタ'’ンフ° 


シ、’ッコウ 


ヘキヴダンプモードに入ります。これじ(降、プ U ンタに送られてくる 
データ全てを]日進コードの表現で印刷します。ヘキヴダンプモードを 
終了させる場合は、電源の切断を行なってください。 

• 実行ボタンを押す事により、即時実行します。 

. ヘキヴダンプモード中は LCD には 

『*ヘキサタ'' ンフ。*』 

び表示されます。 

• プ U ンタに送られてくるコードを確認するのに便利です。 


A 8: 印刷枚数 


A 8インサツ7イスウカラー 


A 8インサツマイスウモノクロ 








▲ 


A 3 

B 4 

A 4 

B 巳 

八力'’キ 
LT 

フ U - 

A 3 

B 4 

A 4 

B 己 
A 巳 

八力'’キ 
LT 

フ U - 


9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 
9 9 9 


9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 
9 9 9 9 


印刷した用紙]枚を]カウントして計算した値を、カラー/モノク□毎か 
つ用紙サイズ毎に、表示します。 

(ま）ライフカウンタの値とは異なります。 
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( B ) 印刷設定 1 


3. メニュー設定 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

B 0: 給紙還択 

B 0 キユウシ 

▼ *シ'’卜 ’ ウセンタク 

MPF 

CPF 1 

CPF 2 

CPF 3 

CPF 4 

CPF 5 

▲ HCPF 

印刷するための用紙び入っている給紙口 (給紙装置)の設定をします。 

ジドウセンタク ........ 「日]自動給紙対象」で設定されている給紙口を対 

象に、「日3自動用紙サイズ」で設定されているヴ 
イズの用紙び入っている給紙口を、自動的に探して 
給紙口を決定し印刷します。（自動給紙） 

HCPF . 大容量給紙装置 

.「CPF 2」〜 「 HCPF 」 はオプションの給紙装置を装着している時 
のみ選択可能です。 

B 1: 自動給紙 
対象 

B 1シ'’卜 '' ウタイシヨウ 

▼ CPF 

CPF 2イコウ 

CPF 3イコウ 

CPF 4イコウ 

▲ ホ CPF+MPF 

自動給紙動作時の、自動選択対象の給紙装置を設定します。 

争 CPF ] 〜 HCPF 
> CPF 2 〜 HCPF 
命 CPF 3 〜 HCPF 
◄- CPF 4 〜 HCPF 
命 CPF ] 〜 HCPF , MPF 

• 「日日給紙還択」でジドウセンタクを設定した場合に有効になりま 
す。 

.「 CPF 2 イコウ 」〜 rCPF 4イコウ」はオプションの給紙装置を装 
着している時のみ選択可能です。 

B 2: 自動給紙 
(大容量） 

B 2 ジ'ドウキユウシ HCPF 

▼ シナイ 

▲ * スル 

大容量給紙装置 ( HCPF ) を自動給紙の巧象とする/しないを設定しま 
す。 

• 大容量給紙装置 ( HCPF ) び装着されている時有効であり、 HCPF 未 
装着時は無効です。 
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3. メニュー設定 


No ■メ ニユー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

B 3: 自動用紙 
サイズ 

B 3 シ'’卜'’ウヨウシサイス'’ 

▼ A 3 

B 4 

ホ A 4 

B 巳 

A 5 

八力'’キ 

LT 

▲ フリー 

自動給紙動作時の用紙サイズを設定します。 

B 4: MP F 
用紙 
サイズ 

B 4 MPF ヨウシサイス'’ 

▼ A 3 

B 4 

* A 4 

B 己 

A 己 

八力'’キ 

LT 

▲ フリー 

MPF の用紙サイズを設定します。 
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3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目應示上段） 

設定値(表示下段） 

B 己 ： MP F 
通紙動作 

B 巳 MPF ツウシド’ウサ 

▼ *シテイサイス'’ 

A 3 

B 4 

▲ A 4 

M PF 給紙時の通紙サイズを設定します。 

シテイサイズ ..... 「日4 MPF 用紙サイズ」で設定されたサイズで通紙制 
御を行ないます。 

A 3. A 3サイズで通紙制御を行ないます。 

巨4 . 日4サイズで通紙制御を行ないます。 

A 4 . A 4サイズで通紙制御を行ないます。 

例えば、通紙サイズ = A 4で、実際に給紙した用紙び A 3の場合ジャ 
ム(紙詰まり）になります。本項目を 「A 3」としておけば 、 A 3な下の 
用紙を通紙してもジャムにはなりません。このようなサイズ違いによ 
る紙詰まりび回避できます。 

• 両面印刷を行なラ場合は、「シテイサイズ」を設定してください。 
「シテイサイズ」政外の設定を行なった場合、片面印刷になります。 

B 日：排紙口 
選択 

B 6八ィシ 

▼ *シ'’卜 ’ ウセンタク 

メイン 

▲ アッノ、。一 

排紙口を設定します。 

ジドウセンタク ...... プ U ンタび自動的に、排紙可能な排紙口を還び印刷し 

ます。 

メイン . 本体の FD (フェイスダウン)排紙口 

アッパー . 本体の FU (フェイスアップ)排紙口 

B 7: FU/FD 
切換え 

B 7 フェイスアツフ ° /夕'’ウン 

▼ * フェイスタ'’ウン 

▲ フェイスアッフ’ 

フェイスアップ/フェイスダウンの切り換えを設定します。 

. 「日日排紙口還択=ジドウセンタク」の時、有効となります。 

B 狂満杯 
切換え 

巨8八イシマン八’イキ1」カエ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

排紙口び満杯になった場合、自動的に排紙口を切換えて印刷を続行する 
か、「八イシヨウシマンノ r イ」を表示して印刷を止めるかを設定し 
ます。 

B 9: パンチ 

B 9 IV ンチ 

▼ *シナイ 

▲ スル 

用紙にノ（ンチ(綴じ穴)をする/しないを設定します。 

. フィニッシャび装着されている場合有効であり、フィニッシャ未装 
着時は無効です。 
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3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目應示上段） 

設定値(表示下段） 

BA : ジョブ 
シフト 

BA シ • ヨフ • シフト 

▼ *シナイ 

▲ スル 

用紙を印刷ジョブ単位でずらして排紙する/しないを設定します。 

. フィニッシャび装着されている場合有効であり、フィニッシャ未装 
着時は無効です。 
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( C ) 印刷設定 2 


3. メニュー設定 


C 0: 両面印刷 


C 0 U ヨウメンインサツ 


* カタメン 

1」ヨウメン3コトシ'’ 
1」ヨウメンウェトシ'’ 


両面印刷をする/しないを設定します。 

>片面印刷(両面印刷しません)。 

争横綴じで両面印刷します。 

争縦綴じで両面印刷します。 

• 両面オプションび装着されていない場合、 
刷となります。 


本設定は無視され片面印 


• 横綴じ両面印刷時、表面の 
左を白は裏面のちを白。 


縦綴じ両面印刷時、表面の 
上を白は裏面の下を白。 


ク 

搬送 

方向 





ミ腸 


. ； . i 〇 

i 目《 1。 





C 1: カラー/ 
モノクロ 


C 1カラー/モノクロ 


▲ 


本カラー 
モノクロ 


カラー画像を生成するか、モノク□画像を生成するか設定でさます。 

• 「カラー」 ..... カラー画像を生成します。（印刷データびモノク□の場 
合、モノク□画像び生成される場合ちあります。） 

• 「モノクロ」....モノク□画像を生成します。 


No . メニユ • 
項目 


操作パネル表示 


設定項目(表示上段） 


設定値馈示下段） 


內 容 
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3. メニュー設定 


No ■メ ニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

C 2: エコノミー 
印刷 

C 2エコノミーインサツ 

▼ *シナイ 

▲ スル 

エコノミー印刷をする/しないを設定します。 

• 「シナイ」 ..... エコノミー印刷を行なわない。（カラー画像/モノク□画 
像共に、カラーモードで印刷する。） 

• 「スル」 . カラー画像/モノク□画像に応じて、カラーモード/モ 

ノク□モードを切り換えて印刷します。 

切替ち法は rc 3 :エコノミー枚数」で設定します。 

C 3: エコノミー 
枚数 

C 2エコノ S —マイスウ 

▼ 0マイ 

] マイ 

2マイ 

* 3マイ 

▲ 2巳巳マイ 

エコノミー印刷を行なラ場合のカラーモード/モノク□モードの切り換 
えち法を設定します。 

• 「0」 . 用紙1枚毎に、モノク□画像であればモノク□モード、力 

ラー画像であればカラーモードで印刷します。 

. 「1」〜に日引…モノク□画像の場合、最後にカラー画像を印刷してか 
ら、指定した枚数じ(下の用紙はカラーモードで印刷しま 
す。指定した枚数を越えた用紙はモノク□モードで印刷 
します。また、カラー画像の場合は必ずカラーモードで 
印刷します。 

C 4: ドラム位 
巧合わせ 

C 2卜 '' ラムイソウアワセ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

ドラム位ネ目合わせをする/しないを設定します。 

• 「スル」に設定すると、電源投入時やカバーを閉じた時、モノク □一 
カラー切り換え時などに、ドラム位相合わせ（ブラックドラムと力 
ラードラム ( Y , M , C ) のギアの位相変動を補正)を行ない、周期的な色 
ズレを減らす事びでさます。 

C 己：レジスト 
補正 

C 3レシ'’ストホセイ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

レジスト自動補正(各色の印字位置を調整して、色ズレを少な<する）を 
する/しないを設定します。 

但し、「トナーコウカンヨコク」及び「トナーコウカン」表の中は r スル」に 
設定してちレジスト自動補正は行ないません。 

C 日：濃度補正 

C 4 ノウト ’ ホセイ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

濃度自動補正（自動調聲をする/しないを設定します。 

但し、「トナーコウカンヨコク」及び「トナーコウカン」表示中は r スル」に 
設定してち濃度自動補正は行ないません。 
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( D ) 印刷設定 3 


3. メニュー設定 


No . メニユ • 
項目 


操作パネル表示 


設定項目(表示上段） 


設定値(表示下段） 


內 容 


DO : 上オフ 
セット 
MP F 


DO ウェシフト 


D 1: 上オフ 
セット 
C P F 1 


D 1ウェシフ 


D 2: 上オフ 
セット 
C P F 2 


D 2ウェシフト 


D 3: 上オフ 
セット 
CP F 3 


D 3ウェシフト 


D 4: 上オフ 
セット 
C P F 4 


D 4ウェシフト 


D 己:上オフ 
セット 
CP F 日 


D 巳ウェシフト 


D 日:上オフ 
セット 
HC P F 


D 6ウェシフト 


MPF 


CPF 1 


CPF 2 


CPF 3 


CPF 4 


CPFS 


▼ 一 9ミ U 

本日ミ U 

▲ ] 日ミ U 


HCPF 


印刷開始位置を上下ち向にずらす量(上オフセツト）を設定します。 

] ミ U 刻みで、 一 9〜] 0 mm の範囲を設定でさます。 

• マイナス値は、画像の上端のほうに印字領域びずれます。プラス値 
は、画像の下端のほうに印字領域びずれます。 


データ 


か 


データ 


データ 


マイナス(一)値 


0の時 


プラス (+) 値 


• 各給紙口ごとに設定でをます。 

• 上オフセツトの値によっては、印刷内容の一部(上/下)び印刷され 
ない事ちあります。 
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3. メニュー設定 


No . メニュ - 
項目 


操作パネル表示 


設定項目(表示上段） 


設定値(表示下段） 


內 容 


D 7: 上オフ 
セット 
雲 MP F 


D 7 ウェシフトウラ MPF 


D 8: 上オフ 
セット 
裏 CP F 1 


D 8 ウェシフトウラ CPF 1 


D 9: 上オフ 
セット 

雲 C P F 2 


D 9 ウェシフトウラ CPF 2 


DA : 上オフ 
セット 

雲 C P F 3 


DA ウェシフトウラ CPF 3 


DB : 上オフ 
セット 

雲 C P F 4 


DB ウェシフトウラ CPF 4 


DC : 上オフ 
セット 

裏 CPFS 


DC ウェシフトウラ CPFS 


DD : 上オフ 
セット 

雲 HC P F 


両面印刷時の裏面の上下のずらし量を設定します。 

] ミ U 刻みで、 一 9〜]日 mm の範囲を設定でさます。 

• 両面オプション装着時有効、未装着時は無視されます。 

• 上オフセット裏の値によっては、印刷内部の一部(上/下)び印刷さ 
れない事ちあります。 


▼ -9 ミ U 

* 日ミ U 
▲ ] 日ミ U 


DD ウェシフトウラ HCPF 


2已 















旧印刷設定4 


3. メニュー設定 


No . メニユ • 
項目 


操作パネル表示 


設定項目(表示上段） 


設定値(表示下段） 


內 容 


E 0: 左オフ 
セット 
MP F 


E 日ヒタ'’ 1」シフト MPF 


E 1:左オフ 
セット 
C P F 1 


E 1ヒタ'’ 1」シフト CPF 1 


E 2: 左オフ 
セット 
C P F 2 


E 2ヒタ'’ 1」シフト CPF 2 


E 3: 左オフ 
セット 
CP F 3 


E 3ヒタ'’ 1」シフト CPF 3 


E 4: 左オフ 
セット 
C P F 4 


E 4ヒタ'’ 1」シフト CPF 4 


E 己:左オフ 
セット 
CP F 日 


E 巳ヒタ'’ 1」シフト CPF 巳 


E 日:左オフ 
セット 
HC P F 


▼ 一 9ミ U 

本日ミ U 

▲ ] 日ミ U 


E 日ヒタ'’ 1」シフト HCPF 


印刷開始位置を左ち方向にずらす量(左オフセツト）を設定します。 

] ミ U 刻みで、 一 9〜] 0 mm の範囲を設定でさます。 

• マイナス値は、画像の左端のほうに印字領域びずれます。プラス値 
は、画像のち端のほうに印字領域びずれます。 



マイナス(一)値 


0の時 


プラス (+) 値 


• 各給紙口ごとに設定でさます。 

• 左オフセツトの値によっては、印刷内容の一部(左/ち)び印刷され 


ない事ちあります。 


26 







































3. メニュー設定 


No . メニュ - 
項目 


操作パネル表示 


設定項目(表示上段） 


設定値(表示下段） 


內 容 


E 7: 左オフ 
セット 
裏 MP F 


E 7ヒタ'’ 1」シフトウラ MPF 


E 狂左オフ 
セット 
裏 CP F 1 


E 8ヒタ'’ 1」シフトウラ CPF ] 


E 9: 左オフ 
セット 

裏 C P F 2 


EA : 左オフ 
セット 

裏 C P F 3 


EA ヒタ'’ 1」シフトウラ CPF 3 


EB : 左オフ 
セット 

裏 C P F 4 


EB ヒタ'’ 1」シフトウラ CPF 4 


EC : 左オフ 
セット 

裏 CP F 日 


EC ヒタ'’ 1」シフトウラ CPF 己 


ED : 左オフ 
セット 

裏 HC P F 


両面印刷時の墨面の左ちのずらし量を設定します。 

] ミ U 刻みで、 一 9〜]日 mm の範囲を設定でさます。 

• 両面オプション装着時有効、未装着時は無視されます。 

• 左オフセット裏の値によっては、印刷内部の一部(左/ち)び印刷さ 
れない事ちあります。 


E 9ヒタ'’ 1」シフトウラ CPF 2 


▼ -9 ミ U 

* 日ミ U 
▲ ] 日ミ U 


ED ヒタ'’ 1」シフトウラ HCPF 
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3. メニュー設定 


( F ) 印刷設定5 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

F 0: 紙種 

MPF 

F 0 力 5 シュ MPF 

▼ * フツウ 

OHP 

八力'’キ / フウトウ 
アツカ、’ S 
つツクシを 
▲ アツカ、’ミ 2 

MPF からの印刷すべき紙の種類(紙種)を設定します。 

命通常の用紙(普通紙） 

争 OHP シート 

争はびさ/封筒 

争厚紙 （ 1日日〜]日7 旨/ nf ) 

争普通紙2 ( 憎亂で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

争厚紙2 (「厚紙」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

F 1: 紙種 
CPF 1 

F 1 力 = シュ CPF 1 

▼ * フツウ 

アツカ、 ' = 

つ、ソウシを 
▲ アツカ、' ミ 2 

カセット]からの印刷すべさ紙の種類を設定します。 

ミち： N 已 - P モデルは、厚紙び初期設定となります。 

争普通紙2 (憎通」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 
争厚紙2 (「厚紙」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

F 2: 紙種 
CPF 2 

F 2 力 = シュ CPF 2 

▼ * フツウ 

アツカ、’ 5 
フツウシ 2 
▲ アツカ、’ミ 2 

カセット2からの印刷すべき紙の種類を設定します。 

ま： N 已 - P モデルは、厚紙び初期設定となります。 

命普通紙2 (憎通」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 
命厚紙2 ( 「厚紙」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

F 3: 紙種 
CPF 3 

F 3 力 = シュ CPF 3 

▼ * フツウ 

アツカ、 ’= 

フツウシ 2 
▲ アツカ、’ミ 2 

カセット3からの印刷すべさ紙の種類を設定します。 

ま： N 已 - P モデルは、厚紙び初期設定となります。 

争普通紙2 (憎通」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 
争厚紙2 (「厚紙」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

F 4: 紙種 
CPF 4 

F 4 力 S シュ CPF 4 

▼ * フツウ 

アツカ、’ S 
フツウシ 2 
▲ アツカ、' ミ 2 

カセット4からの印刷すべさ紙の種類を設定します。 

ま： N 已 - P モデルは、厚紙び初期設定となります。 

争普通紙2 (憎通」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 
>厚紙2 (「厚紙」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

F 己:紙種 
CPFS 

F 巳力 S シュ CPF 5 

▼ * フツウ 

アツカ、’ = 

フツウシ 2 
▲ アツカ、’ミ 2 

カセット日からの印刷すべき紙の種類を設定します。 

ま： N 已 -P モデルは、厚紙び初期設定となります。 

>普通紙2 (憎通」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 
争厚紙2 (「厚紙」で印刷した画像び指でこすると剥びれる時に設定します。） 

F 日: コピー 
枚数 

F 6 コヒ° 一 7 イスウ 

▼ ホ 1 

10 

▲ 2 巳巳 

複写枚数を ] 〜2日日枚の範囲で設定します。 
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3. メニュー設定 


No ■メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

F 7: トナー 
セーブ 

F 7トナーセーフ'’ 

▼ *ノー7ル 

レベル] 

▲ レベル2 

トナーの消費量を設定します。 

争通常の印刷（トナー消費量——適正） 

争トナーセーブレベル] 1 

今トナセブレベル2 ( 少ない） 

. 「レベル]〜2」は、トナー節約モードの設定です。トナー消費量を 
少なくした印刷を行なラため、印刷び薄くなったり、印刷しない部 
分び出たりしますので、レイアウトの確認等に使用してください。 

• 「レベル]〜2」設定時は 、 「F 3 スムージング」の設定を無視しま 
す。 

F 8:スムージ 
ング 

F 8スムーシ • ンク • 

▼ OFF 

▲ *0 N 

擬似的に解像度を高め、滑らかに印刷するスムージング機能の曰 N / 曰 FF 
を設定します。 

. スムージングを設定すると、意図しない結果の印刷となる事びあり 
ます。この場合は、スムージングを「0 F F 」 に設定してください。 

F 9;フレーム 
圧縮 

F 9フレーム アッシュ ク 

▼ シナイ 

▲ * スル 

メモ U 不足時に自動的に画像メモ U を圧縮して U トライするかは V "圧縮 
しないで『メモ U オーバー』エラーとするかを設定します。 

ほ；圧縮して U トライしてもメモ U 不足となる場合は、『メモ U 才一 
バー』エラーとなります。 

FA : J AM 

U カバ ' U 

FA JAM U 力八'’ 1」 

▼ シナイ 

▲ * スル 

紙詰まり発生時に、用紙を取り除くと自動的にそのページを再印刷 （J AM 
U カバ1」）する/しないを設定します。 

• 「スル」の場合、プ U ンタ内に残留していたページの再印刷を行ない 
ます。（枚数は多めになる場合びあります。） 

• 「シナイ」の場合、プ U ンタ内に残留していたぺージの再印刷は行な 
いません。 


29 














( G ) 機能設定 


3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

GO : ス U —プ 

GO スリープ 

▼ ] 日フ’ン 

电 日日フ°ン 

▲ 2 4 0 フ’ン 

プ U ンタの消費電力を抑え、省電カモード(ス U —プ•モード)に入るま 
での時間を設定します。 

10分単位で、]日〜2 4日分まで設定でさます。 

G 1: スタンバ 
ィ 

G 1 スタン八'’イ 

▼ OFF 

] 日フ’ン 

ネ 3 日フ°ン 

▲ 2 4 日フ’ン 

プ U ンタの消費電力を低下させるスタンバイ-モード(ス U —プ-モード 
よりお下率は低い）に入るまでの時間を設定します。 

OFF 、 または] 〇〜2 4 0分 （1 日分単位)まで設定できます。 

. スタンバイ時間に、上記『ス U - プ』よりルさい値(時亂を設定した 
場合、「通常」一 r スタンバイ」一 r ス U - プ」となります。 

逆に『ス U -プ』より大きい値(時間)を設定した場合、本指定は意味 
び無く、 r 通常」一 r ス U - プ」となります（『スタンバイ=0 F F 』 と 
同じ）。 

G 2: ブヴー 

G 2 フ、’サ •一 

▼ OFF 

* 八。夕ーン] 

八’夕ーン 2 

八’夕ーン 3 

)\° 夕ーン 4 

▲ IV ターン巳 

警告エラー•オペレータコール時にブヴーを鳴らす/鳴らさないを設定し 
ます。 

OFF . 鳴らしません。 

鳴らす設定には鳴動パターン]からパターン日までの日種類びありま 
す。 

G 3:エフー 
解除 

G3 エラーカ イシ'’ ョ 

▼ *シナイ 

▲ スル 

警告エラー発生時に、約2秒間で自動的にエラーをスキップするかどラか 
を設定します。 

争取消ボタンを押すまで、警告エラーを表示し続けます。 

命警告エラー発生後約2秒で、自動的にエラーをスキップし、処理を継続 
します。 
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( H ) l / F 設定 


3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値馈示下段） 

H 0: タイム 
アウト 

H 0 タイムアウト 

▼ 2日ヒ•ョウ 

* 3日ヒ•ョウ 

▲ 日日化、’ョウ 

インターフェイスを自動切り換えして使用する際に、データ受信びなく 
なってからインターフェースの切り換えを行なうまでの時間を、10秒単 
位で設定します。 

. タイムアウト時間とは、データ受信びなくなってから受信待ちに入 
る時間です。 

H 1: パラレル 
モード 

H 1 JV ラレルモート'’ 

▼ ノ ー7 ル 

ニ ブル 

▲ 电 ECP 

内蔵パラレルポートのプ □ トコルを設定します。 

命セント□ニクス準拠モード 
^ 1 2 8 4準拠のニブルモード(双ち向通信） 

^ 1 2 8 4準拠の ECP モード城ち向通信） 

(ECP : Extended Capabilities Port ) 

.「EC P 」 設定時、 PC 側の BIOS 設定も 「E C P 」 にする必要びありま 
す。また、オプションの rCP - CA 已已4」プ U ンタケーブルを使用する 
よラにしてください。 

H 2: ステータ 
ス応答 

H 2ステータスオウトウ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

ニブル • ECP 設定時に、プ U ンタ内の情報問合わせに巧してデータをホス 
卜に返答する/しないを設定します。 

•プ U ントサーノ（使用時は「しない」の設定で使用してください(推 
奨)。 
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3. メニュー設定 


No ■メ ニユー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

H 3:拡張 

1 N 1 T 

信号 

H 3カクチョウ IN IT 

▼ *ムコウ 

▲ ユウコウ 

パラレル1 / F 上の/1 N 1 T 信号を卜 U ガにして、プ U ンタの再起動 
を行なラ/従来の互換動作かを設定します。 

プ U ンタの再起動とは、受信済みのコマンド文字列の中で改ページや 
自動改ページで区切られていて、まだ印刷されていないページを全て 
印刷した後、プ U ンタを再起動(初期化）します。 

受信済みのコマンド列を全て実行してち、改ページされていない最後 
のページは印刷せずに破棄します。 

H 4: ビジー 
ディレイ 

H 4ヒ•シ • ー テ'’ィレイ 

▼ 来日 

▲ + 巳 

BUSY 信号と ACK 信号のタイミングを設定します。 

命 BUSY 信号の立下びりび ACK 信号の真ん中になります。 

> BUSY 信号の立下びりと ACK 信号の立上びりび同じになります。 

H 己:受信 
バッファ 

H 巳 ソ、 ュシン八'’ッファ 

▼ *シ''ドウワ U アテ 

3 2 KB 

4 0 9 6 KB 

▲ 819 2 KB 

受信バッファサイズを設定します。（ホストから送られてくるデータを 
バッファ U ングする時の容量設定。） 

ジドウワ U アテ . 搭載メモ U ( RAM ) 容量に応じて、最適なメモ U 

容量を受信ノ（ッファとして割当てます。 

3 2〜8 ] 9 2 KB ...... 指定容量を割当てます。 （32 KB 単位） 

• 設定を変更した場合は、次回電源投入時に設定び有効となります。 
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( I ) モー ド設定 


3. メニュー設定 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

1 0:プ U ンタ 
モード 

1 日モード’ 

▼ 2日… 

ホ ESC/P 

▲ E SC/P age 

使用するエミュレーシヨンモードを設定します。 

3つのエミュレーシヨンモードの中から、どのエミュレーシヨンを使用 
するかを設定します。 

11:解像度 

1] カイソ'’ウド 

▼ *300 DPI 

▲ 600 DPI 

印刷する時のプ U ンタの解像度を設定します。 

1 2:縮ル 

12シユクシヨウ 

▼ *OFF 

8 日％ 

▲ 6 9% 

送られてさたデータを、縮ルして印刷する/しないを設定します。 

◄-縮ル印刷を行ないません。 

争8日％に縮ルして印刷します。 

命日9%に縮ルして印刷します。 

. ESC / P 、 および2 0 ] H で連続紙び選択されている場合、設定は無 
視されます。 

1 3:用紙ち向 

13 3ウシホウコウ 

▼ * タテ 

▲ 3コ 

ポートレートで印刷/ランドスケープで印刷するかを設定します。 

>ポートレート(用紙ち向縦） 

争ランドスケープ(用紙ち向横） 

14: U バース 
印字縦 

14 U 八'’ ー スインシ ’ タテ 

▼ *シナイ 

タテキュウシノミ 

ヨコキュウシノミ 

▲ スル 

ポートレート印刷時、 U パース印字 （180° 回転させて印刷)する/しな 
いを設定します。 

争 U バース印字を行ないません。 

争縦給紙 （A 3 -日 4) のみ、 U バース印字を行ないます。 

争横給紙 （A 41^ソ下)のみ、 U バース印字を行ないます。 

命縦給紙-横給紙とち全て U バース印字を行ないます。 


33 













3. メニュー設定 


No ■メ ニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

1已：|」バース 
印字横 

1巳1」八'’ースインシ ’ 3コ 

▼ *シナイ 

タテキュウシノミ 

ヨコキュウシノミ 

▲ スル 

ランドスケープ印刷時、 U バース印字 （180° 回転させて印刷)する/し 
ないを設定します。 

争 U バース印字を行ないません。 

争縦給紙 （A 3 -日 4) のみ、 U バース印字を行ないます。 

争横給紙 （A 4政下)のみ、 U バース印字を行ないます。 

争縦給紙-横給紙とち全て U バース印字を行ないます。 

1日:モノク〇 
モード中 
のカラー 
指定 

1日 M/M カラー シテイ 

▼ ムコゥ 

* ユウコウ（コ • カン） 

▲ ユウコウ（コウヒンイ） 

モノク□モード中のカラーデータをグレースケールに置さ換える方法を 
設定します。 

1 7: HDA 

17 HDA 

▼ *ムコウ 

▲ ュウコウ 

1バイトのバイナ U • データを2バイトのへキサデータで転送する機能 
を有効にする/しないを設定します。 

• この機能はオンライン環境等で、パ'イナ U •データび送出できない 
場合に有効なち法です。 
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3. メニュー設定 


( J ) 2 01 H 設定 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

」〇: 連続紙 

J 0 H レンソ''クシ 

▼ *OFF 

F ] 巳 - B 43 コ 

F 1已 -A 4 3コ 

▲ F 1日 一 A 4タテ 

連続用紙用の印刷データを単票用紙に縮ル印刷するかを設定します。 

命縮ル印刷しません。 

^1日インチの連続用紙を日4横長に縮ル印刷します。 

争]日インチの連続用紙を A 4横長に縮ル印刷します。 

命]日インチの連続用紙を A 4縦長に縮ル印刷します。 

• 本設定で「0 F F 」!^ ソ外を設定した場合、「1 2縮ル」の設定を無視し 
ます。 

」1:給紙位置 

J 1 H キュウシイチ 

▼ *8.巳ミリ 

▲ 2 2ミリ 

用紙吸入時の上端を白を設定します。 

争上端を白を 8 .日 mm に設定します。 

争上端を白を 2 2 mm に設定します。 

」2:用紙位置 

J 2 H 3ウシイチ 

▼ * ヒタ • 1」 

チュウオウー巳 

チュウオウ 日 

▲ チュウオウ+巳 

横ち向の印字範囲 （1 3日が)の中で、用紙を合わせる位置を設定します。 
争左合わせに設定します。 

◄-中央合わせで、かつ左に日 mm ずらします。 

争中央合わせに設定します。 

>中央合わせで、かつちに日 mm ずらします。 

• DOS アプ U ケーシ ヨンの印字で rPC - PR 201 H シー ト フイーダ 付 
さ」を選択した場合、 r チュウオウ丄「チュウオウ±日」のいずれか 
に設定してください。 

• 「チュウオウー日」は、用紙位置を左に日 mm ずらすため、印字位 
置は r チュウオウ 0」に比べちに日 mm ずれます。同様に「チュウ 
オウ+日」は r チュウオウ日」に比べ、左に日 mm ずれます。 

• 左ちマージン値によっては、左ちの一部び切れてしまラことびある 
のでま意してください。 
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3. メニュー設定 


No ■メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

J 3:自動復帰 
改行 

」3 H フツキカイキ'’ヨウ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

印刷データび用紙のち端を超えた時に、自動的に復帰改行して次の行の 
先頭に印刷する/しないを設定します。 

. 「シナイ」の場合、用紙のち端を超えたデータは切り捨てられます。 

J 4:ちマージ 
ン 

」4 H ミキ'’ マー シ•ン 

▼ *3 ウシノリ、、’ 

▲ ] 3日ケタ 

ちマージンを設定します。 

命指定した用紙の印字可能領域ち端に設定します。 

争用紙サイズに関係なく、] 3日が （1 3.日インチ）に設定します。 

• n 3 日ケタ」を設定し、用紙幅び] 3 日巧に満たない場合、超えた 
部分のデータは印刷されません。 

J 己:キヤラク 
タモート 

J 巳 H キャラクタモート'’ 

▼ * 8ビットコード 

▲ 7ビットコード 

7ビットコード/8ビットコードの設定をします。 

」日:各国文字 

」日 H カツコクモシ'’ 

▼ * ニ ホン 

アメリカ 
イキ • 1」ス 

ドイツ 

▲ スウエーテ'’ン 

英数カナ文字コード表の 0 x 20 〜 0 x 7 F 内のコードを、指定の国に対応し 
たデヴインに変更します。 

. 「ニホン」じ(外の国に設定した場合、 rj 日キャラクタモード」を「7 
ビットコード」に設定してください。 

」7:ゼ□字形 

」7 H セ、’ □ 

▼ 本日 

▲ 0 

ゼ□の字形を設定します。 

争ゼ□を r 日」で表わします。 

争ゼ□を「0」（ゼ□スラッシュ）で表わします。 

J 8: 書体 

」8 H シヨタイ 

▼ * ミンチヨウ 

▲ コ • シック 

漢字の書体(明朝/ゴシック）を設定します。 

J 9:イメージ 
補正 

」9 H イメーシ ’ ホセイ 

▼ 本] 

▲ 2 

イメージデータのプ U ンタ解像度び異なる事による補正方法の設定をし 
ます。 

争標準の補正方法に設定します。 

命畳線び正しく接続していない時などに設定します。 

• 解像度補正を行なラため、イメージデータによっては補正ち法を変 
要してち若干くずれて印刷する場合びあります。 
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3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目應示上段） 

設定値(表示下段） 

JA : 自動排紙 

」A H シ ’ ドウ八イシ 

▼ *0 F F 

化、’ョウ 

] 5ヒ•ョウ 

▲ 3化、’ョウ 

プ U ンタ内にデータび残っている時、自動的に排紙するまでの時間を設 
疋します。 

争自動排紙しません。 

>日秒間プ U ンタにデータびこない時、自動的に排紙します。 

争]日秒間プ U ンタにデータびこない時、自動的に排紙します。 

争3 0秒間プ U ンタにデータびこない時、自動的に排紙します。 

JB : エ三ュ 
レートカ 
ラー指定 

J B H EM カラー シテイ 

▼ ムコウ 

▲ * ユウコウ 

エミユレートモード （2 0 ] H ) 中における、カラーの切り換え （ESC 

C ) の有効/無効の設定をします。 

J C : SP 動作 

」 C H SP ドウサ 

▼ *シナイ 

▲ スル 

エミユレートモード （2 0 ] H ) 中における、 ] バイトコードのスぺース 
コード （2 0 H ) を印字データとして扱うかを設定します。 

争印字データ扱いしない 
争印字データ扱いする 
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3. メニュー設定 


( K ) Esc / P 設定 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

K 0: 連続紙 

K 日 P レンソ’クシ 

▼ *OFF 

F ] 巳 - B 43 コ 

F 1已 -A 4 3コ 

▲ F 1日 一 A 4タテ 

連続用紙用の印刷データを単票用紙に縮ル印刷するち法を設定します。 
命縮ル印刷しません。 

^1日インチの連続用紙を日4横長に縮ル印刷します。 

争]日インチの連続用紙を A 4横長に縮ル印刷します。 

命]日インチの連続用紙を A 4縦長に縮ル印刷します。 

• 本設定で rOF F 」!^ ソ外を設定した場合、「12縮ル」の設定を無視し 
ます。 

K 1: 給紙位置 

K 1 P キュウシイチ 

▼ 巳ミ U 

*8. 己ミ U 

▲ 2 2ミリ 

用紙吸入時の上端を白を設定します。 

争上端を白を日 mm に設定します。 

命上端を白を8 .日 mm に設定します。 

>上端を白を2 2 mm に設定します。 

K 2:自動復帰 
改行 

K 2 P フッキカイキ'’ヨウ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

印刷データび用紙のち端を超えた時に、自動的に復帰改行して次の行頭 
に印刷する/しないを設定します。 

. 「シナイ」の場合、用紙のち端を超えたデータは切り捨てられます。 

K 3: ちマージ 
ン 

K 3 P ミキ’マーシ'’ン 

▼ *3 ウシノリ、、’ 

▲ ] 3日ケタ 

ちマージンを設定します。 

>指定した用紙の印字可能領域ち端に設定します。 

争用紙サイズに関係なく、] 3日が （1 3.日インチ）に設定します。 

• n 3 日ケタ」を設定し、用紙幅び] 3 日樹こ満たない場合、超えた 
部分のデータは印刷されません。 

K 4: 文字 

コード 

K 4 P モシ'’ ]- ド 

▼ * カタカナ 

▲ ク‘ラフィック 

英数カナ文字コード表を設定します。 

命カタカナコード表を設定します。 

命拡張グラフィックコード表を設定します。 
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3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目應示上段） 

設定値(表示下段） 

K 已:ゼ□字形 

K 巳 P セ'’ □ 

▼ 本 0 

▲ 0 

ゼ□の字形を設定します。 

争ゼ□を「0」で表わします。 

争ゼ□を「0」（ゼ□スラッシュ）で表わします。 

K 日:書体 

K 日 P シヨタイ 

▼ * ミンチヨウ 

▲ コ • シック 

漢字の書体(明朝/ゴシック）を設定します。 

K 7: イメージ 
補正 

K 7 P イメーシ ’ ホセイ 

▼ 本] 

▲ 2 

イメージデータのプ U ンタ解像度び異なる事による補正方法の設定をし 
ます。 

争標準の補正方法に設定します。 

争畳線び正し<接続していない時などに設定します。 

• 解像度補正を行なラため、イメージデータによっては補正方法を変 
要してち若干くずれて印刷する場合びあります。 

K 狂自動排紙 

K 8 P シ''ドウ八イシ 

▼ *0 F F 

化、’ョウ 

] 5 ヒ•ョウ 

▲ 3 化、’ョウ 

プ U ンタ内にデータび残っている時、自動的に排紙するまでの時間を設 
定します。 

争自動排紙しません。 

争日秒間プ U ンタにデータびこない時、自動的に排紙します。 

争]日秒間プ U ンタにデータびこない時、自動的に排紙します。 

争3 0秒間プ U ンタにデータびこない時、自動的に排紙します。 

K 日:エ5ュ 
レートカ 
ラー指定 

K 9 P EM カラー シテイ 

▼ ムコゥ 

▲ * ユウコウ 

エミュレートモード （E S C / P ) 中における、カラー選択 （ESC 「） 
の有効/無効の設定をします。 

KA:S P 動作 

KA P SP ドウサ 

▼ *シナイ 

▲ スル 

エミュレートモード （E S C / P ) 中における、]バイトコードのスペー 
スコード （2 0 H ) を印字データとして扱うかを設定します。 

争印字データ扱いしない 
争印字データ扱いする 
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( L ) Esc / Pa 旨 e 設定 


3. メニュー設定 


No . メニュー 

項目 

操作パネル表示 

內 容 

設定項目(表示上段） 

設定値(表示下段） 

L 0: 自動復帰 
改行 

L 日 G フッキカイキ'’ヨウ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

印刷データび用紙のち端を超えた時に、自動的に復帰改行して次の行の 
先頭に印刷する/しないを設定します。 

• 「シナイ」の場合、用紙のち端を超えたデータは切り捨てられます。 

L 1:自動改 
ページ 

L 1 G カイへ。ーシ • 

▼ シナイ 

▲ * スル 

印刷データび改行のために用紙の下端を超えた時に、自動的に改ページ 
して次ページに印刷する/しないを設定します。 

. 「シナイ」の場合、用紙の下端を超えたデータは切り捨てられます。 

L 2: CR 動作 
(キャ U ッジ 

U ターン） 

L 2 G CR 

▼ *CR ノミ 

▲ CR+LF 

プ U ンタび CR コード(復帰、 OxOD ) を受信した時の動作を設定します。 

命 CR コード受信時、復帰 （ CR ) 動作のみ行ないます。 

命 CR コード受信時、復帰 （ CR ) •改行 （L F ) 動作を行ないます。 

L 3: L F 動作 

(ライン 

フィード） 

L 3 G L F 

▼ LF ノミ 

▲ 来 C R + L F 

プ U ンタび LF コード(改行、 OxOA ) を受信した時の動作を設定します。 

命 LF コード受信時、改行 （L F ) 動作のみ行ないます。 

争 LF 〕ー ド受信時、復帰 （ CR ) •改行 （L F ) 動作を行ないます。 

L 4: F F 動作 
(改ページ） 

L 4 G F F 

▼ F F ノミ 

▲ 来 C R + F F 

プ U ンタび FF コード(改頁、 OxOC ) を受信した時の動作を設定します。 

争 FF コード受信時、改頁 （F F ) 動作のみ行ないます。 

争 FF 〕ー ド受信時、復帰 （ CR ) •改頁 （F F ) 動作を行ないます。 

L 己:エラー 
コード 

L 巳 G エラーコート'’ 

▼ *0 FF 

▲ ON 

文字コード表にないコードを受信した時の処理を設定します。 

命文字コード表にないコードは無視します。 

争文字コード表にないコードはスペースに置さ換えます。 

L 日:イメージ 
パターン 

L 日 G イメーシ''八 ° ターン 

▼ 去] 

▲ 2 

イメージパターンの補正をする/しないを設定します。 

争イメージパターンの補正を行ないません。 

>イメージパターンの補正を行ないます。 
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3. メニュー設定 


No . メニユー 

項目 

操作パネル表示 

内 容 

設定項目應示上段） 

設定値(表示下段） 

L 7: フオント 
タイプ 

L 7 G フオントタイフ’ 

▼ 本] 

2 

▲ 3 

幅巧高さび]巧2の文字サイズを指定された場合、2バイト系文字の全 
角フオントと半角フオントの使用の優先度を設定します。 

争]日ポイントじ(下は半角フオント、]日ポイントじ(上は全角フオント 
を優先します。 

争全角フオント優先で印刷します。 

争半角フオント優先で印刷します。 

L 狂カラー 
モード中 
のスク 

U - ン 

パターン 

指定 

L 8 G C / M スク U - ンシテイ 

▼ ムコウ 

▲ * ユウコウ 

カラーモード中にスク U - ンパターン指定〕マンド (GS nltsE ) を受信 
した時、スク U —ンノ（ターン指定を有効にする/しないを設定します。 

. モノク□で作成された印刷データをカラーで印刷する場合、データ 
の中にスク U - ンパターン指定コマンドび発行されていると、見づ 
らい印刷になってしまう場合びあります。このような場合、本設定を 
「ムコウ」にしてください。 

L 9: SP 動作 

L 9 G SP ドウサ 

▼ シナイ 

▲ * スル 

エミユレートモード （E S c / Pa 呂 e ) 中における、]バイトコードの 
スペースコード （2 0 H ) を印字データとして扱ラかを設定します。 

>印字データ扱いしない 
争印字データ扱いする 
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